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Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelman tiedot

1.1 Pelastussuunnitelman laatimis- tai paivityspaivamaara
24.10.2018

1.2 Kuka pelastussuunnitelman on laatinut
Toimitusjohtaja ja kiinteistonhoitaja.

1.3 Pelastussuunnitelman paivitys

Toimitusjohtaja, suunnitelman paivitys vuosittain tai tarpeen mukaan.

2. Kiinteistén vaaranpaikat ja riskit
2.1 Mita riskeja kiinteistdssa on tunnistettu?
Ulkoalueet

- osoitemerkinnan nakyvyys

- liukkauden torjunta

- katolta putoava lumi

- katolla liikkumisen turvallisuus

- pihateiden esteeton kulku pelastusliikenteelle

Sisatilat

- sahkolaitteiden turvallisuus
- palovaroitinten toiminta ja kunnossapito (asukkaan vastuulla)

4 (5)

- hakahalytinten puuttuminen (asukkaan vastuulla huoneistoissa, joissa tulisija)

- tulisijat ja [@mmittdminen
- vesivahingot

Kiinteiston ulkopuolinen toiminta

- lukitusturvallisuus
- sahkokatkot

3. Vaarojen ja riskien ennaltaehkaisy

3.1 Mihin toimenpiteisiin tunnistettujen riskien osalta on ryhdytty?

Asukasohjeen ja pelastussuunnitelman laatiminen asukkaiden kayttoon.

Tayttdohje: Voit siirtya taytettaviin kenttiin sarkainnappaimella tai hiirella.
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3.2 Mita ohjeita kiinteiston asukkaille on annettu vaarojen ja riskien ennaltaehkaisemiseksi?

Asukasohje jaetaan kaikille asuntoihin muuttaville ja ohjeistetaan sailyttdmaan se huoneistossa.
4. Omatoiminen varautuminen poikkeusoloihin

4.1 Vaestonsuojelun jarjestelyt kiinteistossa

Kiinteistdssa ei ole omaa vdestdnsuojaa. Asukkaiden suojautuminen ensisijaisesti omaan
asuntoon, maaraysten mukaan liittyminen kunnan vaesténsuojelujarjestelmaan.

4.5 Toimintaohjeet erilaisia onnettomuuksia ja vaaratilanteita varten
Keskeista on, ettd asukkaat osaavat:

tunnistaa vaaratilanteen

pelastaa itsensa

halyttaa apua
auttaa vaarassa olevia.

4.6 Mita ohjeita asukkaille on annettu?

Pelastussuunnitelma, hatatilanteiden toimintaohjeet liitteissa.

4.7 Kiinteiston sisaiset toimintaohjeet

Mainittu pelastussuunnitelmassa ja sen liitteissa.

4.8 Viestinta

Kuka tiedottaa?

Toimitusjohtaja seka kiinteistosihteeri.

Kenelle tiedotetaan?

Asukkaille, paivitykset toimitetaan myos kunnan véestonsuojeluorganisaatiolle

Uusille asukkaille pelastussuunnitelman paperiversio annetaan vuokrasopimuksen
allekirjoittamisen yhteydessa.

Kuinka usein tiedotetaan?
Tarvittaessa, tilanteiden tai yhteystietojen muuttuessa.
Mista tiedotetaan?

Mahdollisuuksien mukaan kaikista asumiseen ja/tai turvallisuuteen liittyvistd poikkeustilanteista.

Suomen Pelastusalan
Keskusjarjestd

Tayttdohje: Voit siirtya taytettaviin kenttiin sarkainnappaimella tai hiirella.
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Miten tiedotetaan?

Kiireelliset tiedotteet toimitetaan asukkaille kirjeitse asuntojen postilaatikoihin.
Laajemmista ja pitkdkestoisista tilanteista tietoa annetaan myds kunnan internet —sivuilla.
Pelastussuunnitelma jatkuvasti luettavissa internetissa osoitteessa
http://www.keminmaa.fi/index.php?p=Vuokraasunnot

5. Pelastussuunnitelman yllapito

5.1 Miten turvallisuustilannetta seurataan ja miten ja kenelle havaitut turvallisuuspuutteet tai
vaaratilanteet raportoidaan?

- kiinteistonhoito valvoo yleistilannetta ja korjaa epakohdat seka tarvittaessa raportoi
toimitusjohtajalle

- asukkaiden tulee ilmoittaa havaitsemistaan vioista, puutteista tai vaaratilanteista viiveetta
kiinteistonhoitajalle, kiinteistopaivystajalle (kiireellisissa tapauksissa 24/7) tai
toimitusjohtajalle

5.2 Miten saadut tiedot talletetaan ja arvioidaan?

paatokset tehdaan riskiarvioinnin mukaan

5.3 Pelastussuunnittelusta tai turvallisuustehtavista vastaavien koulutus

toimitusjohtaja (taloturvallisuuskoulutus 1998, varautumisen peruskurssi 2014)

Liitteet

Riskienarviointilomake
Paloturvallisuusohjeita
Toimintaohjeet hatatilanteessa

Asemapiirros

Suomen Pelastusalan
Keskusjarjestd

Tayttdohje: Voit siirtya taytettaviin kenttiin sarkainnappaimella tai hiirella.
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Riskienarviointilomake 1(9)
VAAROJEN TUNNISTAMINEN TAULUKKO, ASUINTALOT
VAARANPAIKAT RISKI ENNALTAEHKAISEVAT TAI KORJAAVAT TOIMENPITEET VASTUU- TEHT
HLO Y
PVM

YLEISET ASIAT
Lukitukset Ilkivalta, varastaminen, Lukituksen sdanndllinen huolto ja tarvittaessa korjaukset. kiinteiston-
- vialliset tai jaatyvat lukot tuhopoltot huolto
Avaimia ulkopuolisilla likivalta, varastaminen, Avainten luovutuksesta pidetdan kirjaa. Huoneiston luovutuksen jalkeen avaimet | kiinteiston-

tuhopoltot luovutetaan. Tarvittaessa lukot tai sarjoitus uusitaan. huolto,

vuokraus
Vesivahinkojen tai siihen liittyvan ilkivallan Kosteusvahingot Vesipisteiden avaimet/kahvat sdilytetaan pois ulkopuolisten ulottuvilta. kiinteiston-
mahdollisuudet Jaatymisen suojausjarjestelmien tarkistus syksyisin. huolto,
- vesipisteiden ilkivaltainen kayttd asukkaat
Koneiden ja laitteiden sdadannéllinen huolto Vioittuvat laitteet, Sisallytetaan huoltosopimukseen tai isdnnoitsijan valvontaan. kiinteiston-
(suosituksia) tulipalo, huono sisdilman huolto,
- ilmastointikanavat 10 vuoden valein laatu yms. toimitusjo
- suodattimet ja lammodnvaihtimet vuoden htaja
vélein
- savupiiput nuohous vuosittain, maarays
Yleinen vaaramerkki (kaasu-, sateily- tai Tapaturmat, Sisalle suojautuminen tulee olla suunniteltu. Kaikki asukkaat tietdvat kuinka asukkaat,
muu vaara) sairastuminen, kuolema toimia vaaratilanteessa (turvallisuusohje huoneistoissa) ja miten ilmastointi kiinteiston-
pysaytetdan. Yleinen vaaramerkki kuuluu ulos. huplto  syothen Pelastukalan
KesHusjarjestd
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Riskienarviointilomake 2 (9)
VAARANPAIKAT RISKI ENNALTAEHKAISEVAT TAI KORJAAVAT TOIMENPITEET VASTUU- TEHT
HLO Y
PVM

Syttyvat ja palavat nesteet, varastointi Tulipalo Yhdessa palo-osastoidussa tilassa voi sdilyttaa syttyvia seka helposti ja erittdin asukkaat,

helposti palavia nesteita (esim. bensiini) enintdan 60 | ja palavia nesteitd, joiden kiinteiston-

leimahduspiste on yli 55 °C (esim. diesel) enintdan 200 I. Esim. mikali autotalliei | huolto

ole oma palo-osastonsa, talléin maarat ovat yhteensa kaikille talleille.

Suositeltavaa on, ettd aineita sadilytetadan esim. metallikaapissa. Palavia nesteita

tai kaasuja ei saa kasitelld autosuojassa. Nestekaasun sailytys on kielletty

ullakolla ja kellarissa.
Kaasupullot Tulipalo, rajahdys Kaasupullot tulee sijoittaa mahdollisimman lahelle ulko-ovea ja ulko-oveen on asukkaat

suositeltavaa laittaa merkinta niiden sijainnista. Sdilytystilassa on oltava riittava

ilmanvaihto ja sijoitettu siten, etteivat ne pddse kuumenemaan esim.

lammityslaitteen tai auringonpaisteen johdosta. Nestekaasun sdilytys on kielletty

ullakolla ja kellarissa.
Myrkyllisten aineiden sdilytys Myrkytys Liuottimet, maalit, pesu- ja desinfiointiaineet, hydnteismyrkyt ja ladkkeet ovat asukkaat

lasten ulottumattomissa.
Myrskyt, trombit, syoksyvirtaukset Sahkokatkot, kaatuvat - Kts. sahkdkatkot seuraava kohta asukkaat,

puut tai lentavat tavarat - Lahot tai muutoin helposti kaatuvat puut poistettava sadannéllisesti. kiinteiston-
jne. - Irtonaiset tavarat viedaan saatiedotusten mukaan sisatiloihin. huolto
Sahkokatkot Hankaloittaa arkea, mm. Varaa helposti saataville taskulamppuja. Paristokayttdinen radio, varaparistot asukkaat,
- asunnon lampétila asuinhuoneisto voi seka kynttilat ja tulitikut ovat myods hyodyllisid. Tulisijat ovat hyva varalammon kiinteiston-
- sahkolaitteet (mm. ruuanlaitto ja sdilytys) | viilentya jopa vaarallisen Iahteita ja niitd voidaan hyodyntaa ruuan valmistuksessa. Pakasteiden huolto
eivat toimi kylmaksi. suojauksen suunnittelu etukateen. toimitusjo
- matkapuhelin lakkaa jossain vaiheessa Auton virtaa voi hyddyntaa radion kuuntelussa ja matkapuhelimen latauksessa. htai
toimimasta taja
- netti ei toimi Suornen Pelastusalan
usiariestd
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VAARANPAIKAT RISKI ENNALTAEHKAISEVAT TAI KORJAAVAT TOIMENPITEET VASTUU- TEHT
HLO Y
PVM
Vesikatkot tai saastunut vesi Sairastuminen, kuolema Varmista, ettd jokainen tietda asuintalossa vesikatkosta tai saastuneesta asukkaat,
vedestd. Jokaisen tulee huolehtia, ettd saastunutta vetta ei juoda edes kiinteiston
vahingossa. huolto
Varaa kannellisia astioita, jossa voit sdilyttdaa puhdasta vetta. Kaupoista vesi toimitusjo
loppuu todella nopeasti. Suunnittele mista voit hakea puhdasta vettd. Puhtaan htai
veden jakelua saatetaan jarjestdd esim. paloasemilla. Seuraa tiedotusvalineita. taja
Sairaskohtaukset Apua ei saada ajoissa, Jokaisen on hyva osata hatdaensiavun perusteet. Uskalla auttaa. Halyta ajoissa asukkaat
sairastuminen, kuolema apua 112.
Tulvat Kiinteiston vahingot, Mikali kiinteisto sijaitsee merkittavalla tulvariskialueella, laadi tulvasuunnitelma,
henkildvahingot, kuinka varaudut tulvan varalle (toiminta ennen tulvaa ja tulvan aikana). Opas
hukkuminen. mm. www.kympe.fi, ohjeet ja lomakkeet.
ULKOALUE
Osoitemerkinnat valaistu ja nakyvat. Avun saaminen viivastyy Talon numero (riittdvan iso ja sopivan varinen) tulee nakya kaikista suunnista kiinteiston-
taloon tultaessa sekda myos pimealla. huolto
Ajojarjestelyt ja pysakointi toimivat. Tapaturmat, avun Pysdkdinnin ja ajojarjestelyiden suunnittelu. Pysakoéinti vain sallituilla paikoilla. asukkaat,
saaminen viivastyy Riittava nakyvaisyys liittymasta ajo- ja pyoratielle. Kiinteiston-
huolto
Pelastustiet auki (min. leveys 3,5 m) Avun saaminen viivastyy Pysdkointi vain sallituilla paikoilla, ei esteita pelastustielld, pelastustiet auki myds | asukkaat,
talvella. kiinteiston-
huolto
Erityisen liukkaiden paikkojen (jaa tms.) Kaatuminen Mahdollisia kohteita: luiskat, kalteva tai jyrkka piha, rappuset, vuotavat rannit, kiinteiston-
syntyminen estetty Oljyvuodot. Poistetaan liukkauden syy, jos mahdollista. Muutoin estetdan huolto
kulkeminen, eristaminen puomein tai lippusiimalla. Suornen Pelasty
KesHusjarjestd
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VAARANPAIKAT RISKI ENNALTAEHKAISEVAT TAI KORJAAVAT TOIMENPITEET VASTUU- TEHT
HLO Y
PVM
Katolta putoavat lumet ja jaat Tapaturmat, kuolema Sisdllytetddn huoltosopimukseen velvoite valvoa lumien ja jaiden kertymista kiinteiston-
katolle sekd puhdistus. Lumiesteet. Pihan suunnittelu. Tarvittaessa estetdaan huolto,
kulku vaarallisella alueella.
Vaaralliset puut ja pensaat sekd putoavat Tapaturmat, kuolema - Lahot tai muutoin helposti kaatuvat puut sekd putoavat oksat poistettava kiinteiston-
oksat sdannollisesti. huolto
- Poistetaan tai harvennetaan oksia, jotka voivat aiheuttaa vaaraa kulkuvaylill3,
leikki- tai muilla oleskelupaikoille.
Piha-alue hiekoitettu liukkaalla saalla. Tapaturmat, kuolema Vaylat hyvin hiekoitettu, kiinteistohuollon sopimukseen selvat sdannot. kiinteiston-
Tarvittaessa myos asukkaille mahdollisuus lisata hiekkaa esim. sisddnkdynnin huolto
eteen.
Lumisten tai markien kenkien Kaatuminen sisatiloissa Rappurallit (tarvittaessa kiinteat) ja valittomasti sisdantulossa matto, johon voi asukkaat,
puhdistaminen sisdantulossa. lumisilla kengilla tai pyyhkid kengat. kiinteiston-
liukastuminen huolto
sulaneeseen lumeen
Varastot lukittu Ilkivalta, varastaminen, Varastojen ja muiden yhteisten tilojen ovet pidetdan aina lukittuina. asukkaat
tuhopoltto
Roska-astioiden ja muun palavan tavaran Tuhopoltto Rakennusten alla tai valittdmassa ldheisyydessa ei saa sailyttda helposti syttyvaa | kiinteiston-
sdilytys min 8 m rakennuksesta. materiaalia, kuten roska-astioita. huolto,
toimitusjo
htaja
Suornen Pelastusalan
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VAARANPAIKAT RISKI ENNALTAEHKAISEVAT TAI KORJAAVAT TOIMENPITEET VASTUU- TEHT
HLO Y
PVM
Tupakointipaikat Tulipalo Tupakantumppeja varten kannella varustetut astiat. Tupakointipaikka ei asukkaat,
suositeltavaa kiinteiston |dheisyydessa palon leviamisen vuoksi. kiinteiston
huolto
Turvallinen liikkuminen katolla Tapaturmat, kuolema Katolla oleviin huoltokohteisiin pitdd aina paasta turvallisesti. Suositus: tikkaiden | kiinteiston-
alin askelma on 120 cm korkeudella maasta. huolto
Pihan tasoerot Tapaturmat, kuolema - Pihan jyrkdnteet on suojattu sopivin rakentein tai istutuksin. toimitusjo
- Pihan kulkutiet portaineen ja luiskineen ovat turvalliset sekd varustetut htaja
tarkoituksenmukaisin kaitein ja kasijohtein.
Leikkipaikat ja valineet Tapaturmat, kuolema - Leikkipaikat ovat turvallisia ja niiden alustan rakenne on tarkoitukseen sopiva. kiinteiston-
Leikkipaikkojen ja —valineiden turvallisuus on syyta tarkistaa vahintaan kevaisin. huolto,
- Leikki- ja .ole'skelu.alu.een yhteydessa kdytetdadn vain kasveja, joiden turvallisuus- toimitusjo
ja terveysriski on pieni. htaja
Kokoontumispaikka Henkildiden Kiinteistdsta poistuttaessa kokoontumispaikka on kiinteiston paikoitusalue. asukkaat
pelastautuminen
HATATILANTEISIIN VARAUTUMINEN
Poistumisreitit Tulipalotilanteissa Poistumisreitit vapaat seka ovet avattavissa ilman avainta sisalta pain. asukkaat,
tapaturmat tai kuolema kiinteiston-
huolto
Ensiapuviélineet Ensiavun apuvalineet Ensiapuvalineet paivitetty, merkitty ja jarjestyksessa. Asukkailla huoneistoissaan | asukkaat,
puuttuu. ja kiinteistdssa vaestonsuojatiloissa. Kiinteiston-
huolto
Suornen Pelastusalan
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Riskienarviointilomake 6 (9)
VAARANPAIKAT RISKI ENNALTAEHKAISEVAT TAI KORJAAVAT TOIMENPITEET VASTUU- TEHT
HLO Y
PVM
Sahkon paasulku Vaaratilanteen Sahkon paasulun luo paasy kiinteistonhuollolla ja -paivystajalla. Paasulku kiinteiston-
paheneminen. merkitty selkedsti (paalld/pois). huolto
Veden paasulku Vesivahinko tai sen Veden pdasulun luo paasy kiinteistonhuollolla ja -pdivystdjalla. Padsulku merkitty | kiinteiston-
paheneminen. selkeasti (paalla/pois). huolto
Palo-ovet Tulipalo levida koko Palo-ovet ovat itsestadn sulkeutuvia ja salpautuvia. Palo-ovet on pidettdva aina asukkaat,
kiinteistoon. suljettuina. kiinteiston-
huolto
Lapiviennit Tulipalo levida koko Lapiviennit palo-osastojen vililld ovat tiiviit. kiinteiston-
kiinteistoon. huolto,
toimitusjo
htaja
Sahkokeskus Tulipalo Sahkokeskukset jarjestyksessa ja merkitty. Pakolliset maardaikaiset tarkastukset, | kiinteiston-
jos paasulake yli 35 A. Sahkolaitokselta lisda ohjeita. huolto
Vdestonsuojien kunto Suojautuminen estyy. Vdestonsuoja on pidettdva toimintakunnossa ja huollettava sdaanndéllisesti. kiinteiston-
Sairastuminen, tapaturmat | Vdestonsuoja tulee tarkastaa vahintdan 10 vuoden vélein (tarkastuspoytakirja). huolto
tai kuolema. Suoja tulee olla kdyttoonotettavissa 72 tunnissa.
Palovaroittimet eivat toimi tai niita ei ole Tulipalon havaitseminen Asuinhuoneistossa tulee olla jokaista alkavaa 60 m” kohden palovaroitin asukkaat
viivastyy, kuolema. jokaisessa asuinkerroksessa. Suositeltavaa on, etta palovaroittimia olisi asunnoissa
makuuhuoneissa ja poistumisteilld seka porraskaytavissa, kellarissa, ullakolla ja ,
muissa yleisissa tiloissa. Palovaroittimiin on hyva vaihtaa paristot kerran kiinteiston-
vuodessa seka vaihtaa varoitin uuteen vahintaan 7 v. valein. Palovaroitin huolto
sijoitetaan katon keskivaiheille, katso palovaroittimen kayttoohje. yhteiset
tilat

Suomen Pelastusalan
Keskusijarjestd
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VAARANPAIKAT RISKI ENNALTAEHKAISEVAT TAI KORJAAVAT TOIMENPITEET VASTUU- TEHT
HLO Y
PVM
Sahkoasennukset , séhkdjohdot ja - Sahkaiskut, tulipalo. Sahkolaitteiden tulee olla patevien sdhkdurakoitsijoiden asentamia ja toimia kiinteiston-
pistokkeet asianmukaisesti. Mdardaikaistarkastukset suositeltavia asuinrakennukseen 15-30 | hyolto,
vuoden valein. Lisdksi sahkolaitteistojen kuntoa on tarkkailtava jatkuvasti toimitusjo
valittdmien tarpeiden huomaamiseksi. Lisaa tietoa www.tukes.fi. htaja
Yleinen siisteys ja jarjestys Tapaturmat, tulipalot, Jokainen huolehtii omista jaljistdaadn ja tavaroistaan. Valvonta. Taloyhtion yhteiset | asukkaat,
kuolema. sadnnot varastointiin ja taloyhtion yhteisiin tiloihin. kiinteiston-
huolto
Valaistus Kaatuminen, tapaturmat Valaisimia on sijoiteltu yleisiin tiloihin riittavasti, jotta liikkuminen on turvallista. kiinteiston-
Valaisimet toimivat ja polttimet vaihdetaan ajoissa. huolto
SYITA TULIPALOIHIN
Tuhopoltto Tulipalo Al3 sailytd palavaa materiaali Ihelld (8 m) rakennusta. Pida ulko-ovet lukittuina, | asukkaat,
jotta ulkopuoliset eivat paase yhteisiin tiloihin. Huolehdi hyvasta valaistuksesta kiinteiston-
kulkuteilld sekd rakennusten lahelld. Valaisimet voi kytked myos huolto
liikkeentunnistimeen.
Vialliset, rapsyvat loisteputket tai muut Tulipalo Vaihdetaan vialliset polttimot valittomasti tai estetdan valaisimen kaytto. asukkaat,
valaisimet. kiinteiston-
huolto
Keskusijarjestd
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Riskienarviointilomake 8(9)

VAARANPAIKAT RISKI ENNALTAEHKAISEVAT TAI KORJAAVAT TOIMENPITEET VASTUU- TEHT
HLO Y

PVM

Vialliset sahkolaitteet tai sahkolaitteen Tulipalo Kayttoohjeiden vastainen kaytto, sdhkolaitteiden huono kunto tai asukkaat

ohjeen vastainen kdytté: mm. liedet, uunit, huoltamattomuus on aina riski. Viallinen laite poistetaan heti kdytosta tai

pyykin- ja astianpesukoneet, valaisimet, estetddn sen kdytto. Laite korjataan tai vaihdetaan uuteen. Sijoita laite oikein.

kylmalaitteet, tv, silitysrauta, Ala kayta sisakayttoon tarkoitettuja sahkolaitteita tai jatkojohtoja ulkona. Pida

sdahkolammittimet, kiuas sahkolaitteet puhtaina. Suunnittele etukdteen alkusammutus.

Lieden paalla tavaraa Tulipalo Lieden paalla ei saa sdilyttdd mitdan tavaraa. Huolehdi, ettei lieden asukkaat

lahettyvillakadn ole mitadn syttyvaa materiaalia. Jos liesi ei ole kdytdssa, irrota
sulakkeet tai poista lieden kytkinten “nappulat”.

Tupakointi sisalla Tulipalo Tupakointi sisalla on jarjestysmaarayksissa kielletty. Erityisen vaarallista asukkaat
tupakointi on vuoteessa tai sohvalla ja pdihtyneena. Tupakointi on sallittu
huoneistojen parvekkeilla ja turvallisinta ulkona asianmukaisilla
tupakointipaikoilla.

Elavat kynttilat, grillaus tai muu avotuli, Tulipalo - Parvekkeella ei ole suositeltavaa polttaa elavaa kynttildaa tai kdyttda muuta asukkaat
niiden kaytto ja valvonta avotulta mm. grillaaminen, lukuun ottamatta sahkogrillia.

- Al3 jata palavaa kynttilda tai muuta avotulta koskaan yksin. Tulen sytyttéjs
vastaa myos valvonnasta ja tulen sammuttamisesta.

- Turvallinen astia kynttildlle on ylaosaltaan reilusti avoin ja sisalta riittavan
tilava. Varmista, ettei palavaa materiaalia ole kynttildan ldheisyydessa. Aseta
kynttilat riittavan etaalle toisistaan.

- Jos pihassa kaytetadn ulkotulia: sijoita vahintdan 3-10 m palavasta materiaalista
ml. raystadsraja. Kiinnita ulkotulet, jotta tuuli ei kaada.

- Varaudu aina avotulta kasiteltdessa tulen sammuttamiseen (tukahduttaminen
tai sammutus paloon soveltuvalla aineella).

SuorrenPetastusalan
Keskusijarjestd

AR SPEK
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VAARANPAIKAT RISKI ENNALTAEHKAISEVAT TAI KORJAAVAT TOIMENPITEET VASTUU- TEHT
HLO Y
PVM
Tulityot Tulipalo Tulitydluvan myontajalla tulee olla voimassa oleva tulitydkortti — myos toimitusjo
isannoitsijalla, jos han on tulitydsuunnitelman mukainen tulityéluvan myontaja htaja

esimerkiksi remontin yhteydessa. Ellei isdannoitsijalla ole tulityokorttia,
tulity6luvan voi myontaa ulkopuolinen tulitydkortillinen asiantuntija, kuten
rakennusyrityksen edustaja. Tulitdiden tekijalla tulee aina olla voimassa oleva
tulityokortti, kun han tydskentelee tilapaisella tulitydpaikalla.

Kattilahuone ja polttoaine Tulipalo Laitteet tulee olla huollettuja ja toimintakunnossa. Kattilahuone ja kiinteiston-
polttoainevarasto muodostavat oman palo-osastonsa, eika sielld saa varastoida huolto
palavaa materiaalia. Palo-ovien tulee olla itsekseen sulkeutuvia ja salpautuvia.

Suomen Pelastusalan
Keskusijarjestd

AR SPEK
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4 Palovaroitin

e Palovaroitin on pakollinen ja se tulee Kiinnittaa kattoon.

e Asukas vastaa palovaroittimen olemassaolosta ja toimintakunnosta.

e Vaihda varoittimen paristo vuosittain.

e Testaa palovaroitin kerran kuukaudessa painamalla testausnappulaa.

« Asunnon jokaista 60 m? kohden on oltava véhintéén yksi palovaroitin. HH
e Asunnon jokainen kerros on varustettava vahintaan yhdelld palovaroittimella.

e Palovaroitin on hyva sijoittaa jokaisen makuuhuoneen, eteisen ja olohuoneen kattoon.

Hyvia sammutusvalineita

1. Sammutuspeite

Sammutuspeite on joka kodin alkusammutusvaline, joka soveltuu hyvin esimerkiksi sahkolaite- ja kattilapalojen
alkusammutukseen.

Sammutuspeitteelld voi sammuttaa pienen tulipalon. Kayta sammutuspeitettd, jos esimerkiksi kahvinkeitin, kattila
tai televisio syttyy palaamaan. Sammutuspeitetta voi kayttda myos ihmisen sammuttamiseen.

Sammutuspeitteen kayttoohje:

e Tartu sammutuspeitteeseen kulmista. Pidd sammutuspeite itsesi ja tulen valissa, suojaa
myos kadet.
o Aseta sammutuspeite rauhallisesti palavan esineen paille.

Sammutuspeitteen taytyy olla tarpeeksi iso, esimerkiksi 120 x 180 cm.

e Varmista, ettd palava esine/kohde ei saa ilmaa, poistu itse asunnosta ja soita 112.
Ripusta sammutuspeite pusseineen keittion seinélle. Jos peite vahingoittuu, hanki tilalle uusi peite.
2. Vesi

Vesi on tehokas alkusammutuskeino, mutta muista ettei vesi sovellu rasva- ja sdhkopalojen
sammuttamiseen.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Hanki itsellesi alkusammutuskoulutus

Alkusammutuskoulutuksessa harjoitellaan kdsisammuttamisen ja sammutuspeitteen kéyttoa
oikean tulen kanssa. Harjoittelemalla rutiini ja uskallus kasvavat, ja tositilanteessa
tulen kuriin saaminen onnistuu paremmin.

Tutustu virallisiin paloturvallisuus-, poistumistie- ja muihinkin turvaopasteisiin.

Omatoiminen varautuminen - arjen ja asumisen turvaa kaikissa olosuhteissa

Omatoiminen varautuminen tarkoittaa vaaratilanteiden syntymisen ennaltaehkaisemisté seka varautumista
henkiléiden, omaisuuden ja ympariston suojaamiseen kaikenlaisissa vaaratilanteissa. Varautumisella pyritaan
ehkdisemaan vaaratilanteita, huomioidaan normaaliolojen hairi6tilanteet seka valmistellaan toimenpiteet
poikkeusolojen varalta. Jokainen voi varautua omassa kodissaan erilaisten onnettomuuksien ja vaaratilanteiden
varalta. On hyva miettia etukateen esimerkiksi:

D
AT
e Millaisia vaaratilanteita omassa kodissa saattaa kohdata? “/ @ S ™
e Miten vaaratilanteita voisi ehkaista? k \ L A
e Miten poistua kotoa esimerkiksi tulipalossa? e
e Osaanko antaa tarvittavaa ensiapua? w/
“\\\77

Alentuneen toimintakyvyn vaikutus poistumisedellytyksiin

Pelastuslain [ahtokohta on, etta jokaisen henkilon on palon sattuessa voitava itse poistua rakennuksesta tai hanet on
voitava muutoin pelastaa. Asukkaiden ja muiden kiinteistdssa toimivien kannalta térkeitd toimintakyvyn osia ovat
havaintokyky, ymmarryskyky ja likuntakyky. Toimintakyvyn aleneminen voi vaarantaa omatoimisen pelastautumisen tai
voi lisata toisaalta tulipalon syttymisen todennakoisyytta. Tama turvallisuustekija on hyva tiedostaa, jos naapurissasi
asuu henkilgita, joiden toimintakyky on mahdollisesti alentunut.

Toimintakyvyn aleneminen vaikuttaa asukkaan toimintaedellytyksiin: .

e Omatoiminen pelastautuminen onnettomuus- ja vaaratilanteessa vaikeutuu.

o Kyky muiden varoittamiseen uhkaavasta vaaratekijasta heikkenee.

e Mahdollisuus omatoimiseen alkupalon sammuttamiseen (alkusammutus) vaikeutuu tai estyy
kokonaan.

o Kyky iimoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta viranomaisille heikkenee (hatéilmoitus).

Jokaisen kiinteistdssé asuvan on hyvé tiedostaa mahdolliset riskit. Jos tiedat naapurissasi asuvan henkil6itd, joiden
toimintakyky on alentunut (esimerkiksi vanhuksia tai liikunta-/toimintarajoitteisia), pyri varmistamaan heidan
turvallinen poistumisensa onnettomuustilanteessa rakennuksesta ja halyta

paikalle viranomaisapua.

Jokaisella on velvollisuus auttaa ja jokaisella on oikeus saada apua.




TOIMINTAOHJEET HATATILANTEISSA
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PELASTA ENSIN ITSESI, Tulipalon sattuessa \ // Hatiensiavun ohjeet

jotta voit auttaa muita. Al& hengits savual Savu tappaal Kaikki osaavat auttaa. Uskalla sinakin!
Soita 112 ja tee tdmé:

1. Kuullessasi palovaroittimen aanen tai jos havaitset savua,
Yleinen hatdnumero 112 toimi valittomasti. Turvaa hengitys

g' ge[?Sti 1|tzseS| ja vaarassa olevat Tajuton on aina tukehtumisvaarassa, silla kieli voi painua
1. Tapahtumapaikka? 4' VOI a']t .'t kurkkuun ja tukkia hengityksen. Tai tajuton voi tukehtua
- tarkka osoite ja kunta - Yarorta multa. . oksennukseen.
s 5. Sammuta, jos se on turvallista.
< 2. Mita on tapahtunut? ; X . . .
: 6. Mene ulos, jos se on turvallista tai jos et voi poistua, sulje 1. Tunnustele poskellasi, hengittaako?
ovet ja ikkunat 2. Jos hengittad, kaanna kyljelleen ja kaanna leuka irti
: / . : s 7. Rajoita paloa sulkemalla ovet. rinnasta. Seuraa hengitysta.
5 Poistuminen hatatilanteessa 8. Opasta palokunta paikalle. 3. Jos ei hengita, aloita painelu-puhalluselvytys.

1. Jos huoneistossa palaa, poistu nopeasti. Jos portaikossa on savua, sulje ovi ja soita 112. / Turvaa verenkierto
Sulje kaikki ovet perassasi. Mikali palo on
muualla, todennakdisesti turvallisin paikka
on oma huoneistosi.

Tyrehdyta runsas verenvuoto painaen kadella suoraan

haavaan. Valmista sen jalkeen paineside saatavilla olevista

2. Kaikista merkityista varapoistumisteist / (ﬁ farvideista Irota rtavat vaatteet
TR . . . I Y
Y
=]

leinen vaaramerkki

/W ﬁmoita vioista tai hairioista klo 8-16: \

paasee poistumaan ilman avainta. Siirry
kokoontumispaikalle, jos se on turvallista.

3. Hissin kayttd on kielletty kaikissa
hatatilanteissa.

Taméan rakennuksen kokoontumispaikka on: \_ > pun, 0407012 120 tai 040 7777 667
Yhtion vaikutusalue llmoita my6s naapureillesi, mikali kuulet yleisen Muuna aikana kiireellisissa tilanteissa:
vaaramerkin. Viranomaiset varoittavat yleisella vaaramerkilla

vaestda kaasu-, sateily- tai muusta vaarasta. Puh. 040 7777 667

U\

«  Siirry tai pysy sisétiloissa, valta kellarikerrosta. Ald mene
vaestonsuojaan, elleivat viranomaiset kaske.

Sulje ovet ja ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet. Puh.
Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.
Al3 esté ihmishengen pelastamista! Vilta puhelimen kayttda, etteivat linjat tukkeudu. Puh.

Al3 poistu alueelta iiman viranomaisten kehotusta, ettet
: \\ Pida pelastustiet vapaana. / joutuisi matkalla vaaraan. J \31 / ]

. .
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Asuintalon turvallisuushenkilosto:

Pelastustie
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